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Projectiondesign Action! M25
Prijs:   6999,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: DLP
Beeldbewerking: 12-bits
Iris ja/nee: Nee
Lens shift: Nee
Ingangen: HDMI 2x, DVI-D, 

component, composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 14 fL
Gemeten contrast zonder iris: 2000:1
Gemeten contrast met iris:  nvt
Overige:   
Geluidsniveau: Stil < 23 dB
Waardering:   
Beeld:  7,2
Gebruik:  7,0
Bediening:  7,0
Afwerking/ techniek:  8,0

Eindoordeel: 7,2

JVC DLA-HD100
Prijs:   6999,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCOS
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Nee
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 11,4 fL
Gemeten contrast zonder iris: 16000:1
Gemeten contrast met iris:  nvt
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 22 dB
Waardering:   
Beeld:  9,5
Gebruik:  8,5
Bediening:  8,5
Afwerking/ techniek:  8,7

Eindoordeel: 9,2

Mitsubishi HC6000
Prijs:   3999,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCD
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, S-Video,VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 6,8 fL
Gemeten contrast zonder iris: 1826:1
Gemeten contrast met iris:  4117:1
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 22 dB
Waardering:   
Beeld:  6,5
Gebruik:  7,5
Bediening:  7,0
Afwerking/ techniek:  7,5

Eindoordeel: 6,8

JVC DLA-HD1
Prijs:   5499,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCOS
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Nee
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component,  

composiet, S-Video,VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 15,4 fL
Gemeten contrast zonder iris: 14000:1
Gemeten contrast met iris:  nvt
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 23 dB
Waardering:   
Beeld:  8,5
Gebruik:  8,2
Bediening:  8,5
Afwerking/ techniek:  8,3

Eindoordeel: 8,5

Epson EMP-TW1000
Prijs:   2799,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCD
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 1x, component, 

composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 7 fL
Gemeten contrast zonder iris: 1800:1
Gemeten contrast met iris:  9536:1
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 22 dB
Waardering:   
Beeld:  6,2
Gebruik:  7,5
Bediening:  7,0
Afwerking/ techniek:  7,5

Eindoordeel: 6,5

Epson EMP-TW2000
Prijs:   3499,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCD
Beeldbewerking: 12-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 5,6 fL
Gemeten contrast zonder iris: 4528:1
Gemeten contrast met iris:  21904:1
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 22 dB
Waardering:   
Beeld:  7,5
Gebruik:  7,5
Bediening:  7,5
Afwerking/ techniek:  7,5

Eindoordeel: 7,5

Sanyo PLV-Z2000
Prijs:   2099,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCD
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 7,7 fL
Gemeten contrast zonder iris: 1592:1
Gemeten contrast met iris:  9261:1
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 22 dB
Waardering:   
Beeld:  4,8
Gebruik:  6,0
Bediening:  6,0
Afwerking/ techniek:  3,0

Eindoordeel: 4,9

Themescene HD80
Prijs:   2999,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: DLP
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, s-video,VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 14 fL
Gemeten contrast zonder iris: 2000:1
Gemeten contrast met iris:  2000:1
Overige:   
Geluidsniveau: voldoende < 28 dB
Waardering:   
Beeld:  5,8
Gebruik:  4,0
Bediening:  6,0
Afwerking/ techniek:  5,0

Eindoordeel: 5,6

Panasonic PTAE-1000
Prijs:   3499,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCD
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Vertikaal / horizontaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 5,5 fL
Gemeten contrast zonder iris: 1578:1
Gemeten contrast met iris:  3970:1
Overige:    
Geluidsniveau: Gemiddeld < 25 dB
Waardering:    
Beeld:  6,5
Gebruik:  6,0
Bediening:  6,0
Afwerking/ techniek:  3,0

Eindoordeel: 6,1

Sim2 Domino 80
Prijs:   7999,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: DLP
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Nee
Lens shift: Verticaal, maar beperkt
Ingangen: HDMI 1x, component, 

composiet, S-Video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 13,2 fL
Gemeten contrast zonder iris: 3208:1
Gemeten contrast met iris:  nvt
Overige:   
Geluidsniveau: matig < 28 dB
Waardering:   
Beeld:  6,2
Gebruik:  7,0
Bediening:  7,0
Afwerking/ techniek:  8,0

Eindoordeel: 6,5

Infocus IN82
Prijs:   4499,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: DLP
Beeldbewerking: 10-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Nee
Ingangen: HDMI 1x, component, 

composiet, s-video, VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 24,5 fL
Gemeten contrast zonder iris: 1857:1
Gemeten contrast met iris:  2165:1
Overige:   
Geluidsniveau: gemiddeld < 25 dB
Waardering:   
Beeld:  6,8
Gebruik:  7,0
Bediening:  7,0
Afwerking/ techniek:  5,0

Eindoordeel: 6,7

Sony VPL-VW60
Prijs:   4999,-
Resolutie: 1920 x 1080
Projectietechniek: LCOS
Beeldbewerking: 12-bits
Iris ja/nee: Ja
Lens shift: Horizontaal / vertikaal
Ingangen: HDMI 2x, component, 

composiet, S-Video,VGA
Beeldtechniek:  
Lichtopbrengst na kalibratie: 9,4 fL
Gemeten contrast zonder iris: 3500:1
Gemeten contrast met iris:  17000:1
Overige:   
Geluidsniveau: Erg stil, < 22 dB
Waardering:   
Beeld:  7,9
Gebruik:  8,3
Bediening:  8,2
Afwerking/techniek:  8,7

Eindoordeel: 8,1
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�erminologie
Full HD - Er zijn verschillen-
de high-definition resoluties. De 
belangrijkste zijn 1280x720 en 
1920x1080. Bij apparaten met de 
eerstgenoemde resolutie, mag 
men spreken van HD Ready. Pas 
als apparaten een resolutie heb-
ben van 1920x1080, spreekt men 
van full HD. Een 1080 beeldsig-
naal is strikt gesproken geen full 
HD. Pas bij een 1080p signaal is 
dit het geval.

Iris - Ook wel diafragma ge-
noemd. Een mechanische iris 
regelt de hoeveelheid licht die 
wordt doorgelaten. In projectoren 
kan een iris zorgen voor een beter 
contrast door in donkere scènes 
de iris meer te sluiten zodat het 
zwart nog zwarter wordt. In lich-
tere scènes opent de iris zich dan 
weer om juist meer licht op het 
scherm te laten. 

HDMI 1.3 - Deze laatste versie van 
de HDMI-norm heeft de mogelijk-
heid om videobeelden te trans-
porteren met een grotere bit-diep-
te, deep color genoemd, en om 
Dolby Tru-HD en DTS HD geco-
deerd naar een HDMI 1.3 receiver 
te sturen. Deep color wordt door 
geen van de huidige HD-bron-

nen ondersteund en ook is HDMI 
1.3 niet nodig om ongecompri-
meerd geluid weer te geven van-
af een HD DVD of Blu-ray-speler, 
zolang deze maar intern de Dolby 
Tru-HD en DTS HD tracks kunnen 
decoderen.

Lensshift - Deze functie stelt een 
gebruiker in staat om een pro-
jector zonder trapeziumvormi-
ge beeldvervorming uit het mid-
den van het scherm te plaatsen. 
De lensshift kan vaak zowel in 
de horizontale als verticale rich-
ting worden bijgesteld. Hoewel 
lensshift zorgt voor meer flexi-
biliteit, kan wel de scherpte van 
het beeld minder worden als er 
veel gebruik wordt gemaakt van 
deze functie.

Foot-Lambert (fL) - Met deze een-
heid wordt in de filmindustrie de 
lichtsterkte aangeduid die van 
een scherm afkomt. De SMP-
TE (Society of Motion Picture and 
Television Engineers) beveelt een 
lichtsterkte aan van 16 fL voor 
een filmprojector zonder film voor 
de lens. In home theaters is 12 fL 
over het algemeen een aanbevo-
len waarde.

Gray scale - Alle grijswaarden 
van diep zwart tot helder wit, 
wordt de gray scale genoemd. 
Als alle stappen in de gray sca-
le de juiste kleurtemperatuur heb-
ben (met de correcte hoeveelhe-
den groen, rood en blauw), kan 
men spreken van een correcte 
gray scale.

Kleurtemperatuur - Deze groot-
heid komt voort uit de kleur die 
een zogenaamd •zwart lichaam• 
uitstraalt bij verhitting. Als bij-
voorbeeld metaal wordt verhit, 
zal deze eerst rood gloeien (lage 
kleurtemperatuur) en bij verde-
re verhitting steeds witter wor-
den en tot slot naar blauw neigen 
(hoge kleurtemperatuur). Voor vi-
deo is de norm vastgesteld op 
6500 K. Deze kleurtemperatuur 
definieert een bepaalde hoeveel-
heid groen, blauw en rood in het 
videosignaal. 

Regenboogeffect - Dit fenomeen 
is zichtbaar bij DLP-projecto-
ren met een enkel paneel voor de 
beeldweergave. Een kleurenwiel 
zorgt ervoor dat de kleuren na el-
kaar worden geprojecteerd. Bij 
het bewegen van de ogen over 
het beeld kunnen de kleuren dan 
heel even na elkaar waargeno-
men worden als een soort regen-
boog. Hoe meer segmenten het 
kleurenwiel heeft en hoe sneller 

deze draait, hoe minder dit effect 
zichtbaar wordt.

Kalibratie - Vrijwel geen enkel ap-
paraat zal •uit de doos• volgens de 
standaard presteren. Met een ka-
libratie wordt de projector (wel of 
niet met meetapparatuur) zo bij-
gesteld dat het beeld zoveel mo-
gelijk overeenkomt met hoe dat 
door de regisseur is bedoeld. Een 
volledige ISF (Imaging Science 
Foundation) kalibratie is een ze-
kerheid voor een perfecte beeld-
kwaliteit.

Primaries - Met deze term wor-
den de primaire kleuren van video 
bedoeld: rood, groen en blauw. 
Door deze kleuren te mengen ko-
men we tot alle mogelijke kleuren 
in het videobeeld. Een driehoek 
gevormd door de drie primaries 
bepaalt het kleurbereik of •kleu-
rengamut•. Het menselijke oog 
heeft een groter kleurenbereik 
dan op dit moment in video mo-
gelijk is. De kleuren die tussen de 
primaire kleuren inliggen (cyaan, 
magenta, geel), worden de secon-
daries genoemd.

Lamp - De lamp(en) die gebruikt 
worden in een digitale projector 
hebben over het algemeen een 
hoge lichtopbrengst. In de projec-
toren die voor homecinema ge-
schikt zijn, worden vooral UHP 

(Ultra High Power), UHE (Ultra 
High Efficiency) en Xenon lampen 
gebruikt. Belangrijk is dat de lamp 
betrouwbaar is (en dus lang mee 
kan), een goede uniformiteit biedt 
(gelijkmatige verdeling van het 
licht en geen kleurafwijkingen) en 
zoveel mogelijk de natuurlijkheid 
van daglicht benadert: dit draagt 
zorg voor een natuurgetrouwe 
kleurweergave. 

ANSI Lumen - De lichtsterkte van 
een projector wordt weergege-
ven in ANSI Lumen. Lumen is de 
eenheid van lichtstroom en ANSI 
staat voor de gebruikte meetme-
thode. Belangrijke afweging bij 
de lichtsterkte van een projec-
tor is de wijze waarop de projec-
tor wordt gebruikt. Wanneer de 
kamer goed verduisterd kan wor-
den, dan is er minder lichtop-
brengst nodig, wat de zwartwaar-
de, oftewel de •zwartheid• van het 
zwart, ten goede komt. 

LCD - LCD-projectoren gebrui-
ken 3 glazen LCD-paneeltjes voor 
rood, groen en blauw. Het wit-
te licht van een lamp wordt door 
filters in deze drie kleuren op-
gedeeld en door de panelen ge-
voerd. De LCD-panelen bevat-
ten vloeibare kristallen (één per 
•pixel•), die naarmate het voltage 
op de pixel wordt verhoogd, meer 
licht blokkeren. Het beeld dat uit 

de drie paneeltjes komt, wordt 
via een prisma samengevoegd en 
door een lens geprojecteerd. 

DLP - DLP is een afkorting van Di-
gital Light Processing en is ont-
wikkeld door het bedrijf Texas In-
struments. In ieder DLP-produkt 
zorgt een DMD (Digital Micromir-
ror Device)-chip voor het beeld. 
Op deze DMD-chip zijn tot wel 
1,3 miljoen microscopisch klei-
ne spiegeltjes gemonteerd op een 
staafje/scharniertje dat het spie-
geltje kan laten kantelen tot wel 
duizenden malen per seconde! 
Het microspiegeltje correspon-
deert met 1 pixel in het geprojec-
teerde beeld. Als de DMD-chip 
wordt aangestuurd met een vi-
deosignaal, een lichtbron en een 
lenzensysteem, kunnen de spie-
geltjes zichzelf richten naar de 
lichtbron, of ervan af, en zo een 
lichte of donkere pixel projecteren 
op het scherm. 

LCOS - Bij LCOS (Liquid Crystal On 
Silicon) worden vloeibare kristal-
len aangebracht op een spiege-
lend oppervlak. Als de kristallen 
openen en sluiten, wordt meer of 
minder licht doorgelaten en terug-
gereflecteerd. LCOS en LCD-pro-
jectoren gebruiken beiden drie 
chips: voor het groene, rode en 
blauwe licht. Er is dus geen nood-
zaak voor een kleurenwiel.

Conclusie
Een vermoeid testpanel heeft de laatste energie 
eruit geperst om tot een unanieme conclusie te ko-
men. Na de vele installaties, metingen, kalibraties, 
beeldtesten en de daarbij behorende spontaan 
ontstane frustraties, hallelujah•s en tranen van het 
lachen, is er nog flink gestreden voor de cijferma-
tige waarderingen van de projectoren in de test en 
de eindconclusie. Het was een bittere strijd, niet 
zozeer voor de top drie van beamers, maar vooral 
voor de middenmoot van projectoren in de test. 

Een aantal zaken is het testpanel opgevallen tij-
dens deze zware full HD beamertest. De verras-
sende verbeteringen bij LCD-projectoren op het 
gebied van een diepe zwartweergave, vooral bij 
marktleider en grootste fabrikant van 3LCD pa-
nelen Epson. Dit heeft ervoor gezorgd dat de ge-
meten contrastwaardes van de LCD-projectoren 
die van de DLP-projectoren overtreffen, wat in het 
verleden volledig omgekeerd was. 
De DLP-projectoren in deze prijsklasse werken 
nog met een enkel paneel, waardoor een kleuren-
wiel noodzakelijk is, maar dat nog steeds zijn werk 
niet onzichtbaar doet. Hoewel de ene persoon ge-
voeliger is voor dit regenboogeffect dan de andere, 
ziet het testpanel dit als een groot nadeel. 
Dan komen we bij het gebruik van de iris. Vooral 
de dynamische variant kan aardig helpen het con-
trast te verbeteren, maar er zijn twee projectoren 
in deze multi-test die zonder iris alle anderen ver-
slaan op het gebied van een diepe zwartweergave 
en contrast: de JVC DLA-HD1 en JVC DLA-HD100. 

feature +

En de winnaar isƒ
De overwinning is dus duidelijk voor de genoemde JVC projectoren. Wat deze twee modellen presteren 
op het gebied van contrast, (kleur-)dynamiek, scherpte en detaillering, wordt door de overigen niet ge-
evenaard. De absolute beeldkwaliteit en het genieten van films in alle genres blijft uiteindelijk het belang-
rijkst en daarbij scoren de projectoren in de top 3 hoge ogen. 
Een mooie verrassing wanneer we kijken naar de prijs/kwaliteit/prestatieverhouding is de Epson TW2000. 
Deze projector presteert bij de absolute beeldkwaliteit en filmbeleving zeer goed, maar heeft zijn beper-
king in de lichtopbrengst, die echter gecompenseerd kan worden door iets minder groot te projecteren. 
Misschien een klein gemis, maar die levert in budget een goede tweeduizend euro op, die besteedt kan 
worden aan een zeer belangrijk doel voor de filmliefhebber: het spekken van de filmcollectie zelf. 
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opbrengst, scherpte en contrast maakt het beeld 
bijna tastbaar. Deze full HD projector laat dvd-
materiaal dus echt opleven: details zijn beter te 
onderscheiden en het beeld is erg dynamisch. 
De prestaties en kwaliteit van de JVC HD1 worden 
echter pas opgezocht met high-definitionmateri-
aal, waarmee eigenlijk vooral opvalt dat er weinig 
kritiek te leveren valt. Dit beeld neigt naar perfec-
tie. Zo is de HD DVD van doom een grote spelbre-
ker geweest bij verschillende modellen. Wanneer 
echter de film halverwege echt donker wordt, gaan 
de haren achter in mijn nek recht overeind staan. 
Zo zwart en doortekend zagen we het nog niet. De 
spanning in de film wordt langzaam opgevoerd en 
de HD1 zorgt voor een ongeëvenaarde ervaring. 
Op de horror-rating scoort de HD1 met vlag en 
wimpel! 

JVC DL�-HD100

Introductie
Eerder liet JVC ons schrikken 
door de kwaliteitslat voor full HD 
projectoren een flink stuk hoger 
te leggen met de HD1. Toen we 
hoorden dat JVC op de valreep van 

2007 met een nieuwe projector de markt opnieuw 
in beroering zou brengen, moesten we natuurlijk 
een exemplaar zien te bemachtigen. De JVC DLA-
HD100 lijkt als twee druppels water op de HD1. 
Wanneer we wat beter kijken, zien we echter dat 
de handmatige lens vervangen is door een lens 
met elektrische zoom/focus en hebben ook de 
strip bovenop de projector en de voorzijde een iets 
andere (donkerdere) tint gekregen. Wanneer we de 
projector aanzetten, worden de verschillen verder 
duidelijk. 
De HD100 heeft minder lichtopbrengst dan de 
HD1 met een gemeten 11,5 fL, maar de HD1 was 
ook aan de hoge kant, waardoor een zonnebril in 
een donkere ruimte bij een volledige wit gepro-
jecteerd beeld geen overbodige luxe was. De af-
stelling van de kleurtemperatuur vóór kalibratie 
is zeker niet verkeerd, echter met de uitgebreide 
gamma fijnafstelling kan er perfect worden bijgere-
geld. De kleurverhouding laat een zelfde beeld zien 
als de HD1. Wij blijven ons wel afvragen waarom 
het toch nodig moet zijn de kleuren zo te overdrij-
ven. Projectoren uit de topklasse hebben dat soort 
truuks niet nodig! De JVC HD100 biedt net als de 
JVC HD1 een mogelijkheid om de convergentie 
van de panelen aan te passen in de projector.

Blacker than Black? 
Pirates of the carribean - at world•s end is een goed 
voorbeeld van hoe prachtig een transfer op dvd kan 
zijn. We starten met deze dvd de beeldtest en zijn 
direct verbaasd over de prestaties van de HD100. 
Deze film is geschoten in Panavision, waardoor 
ons breedbeeld 16:9 projectiescherm dus boven en 
onder het beeld zwarte balken laat zien. Deze zijn 
echter zo goed als niet te zien in de verduisterde 
ruimte. Door het nog betere contrast ten opzichte 
van de HD1 krijgt de film ook nog meer diepte, 
waardoor objecten en personages op de voorgrond 
zich beter onderscheiden van het totale decor. We 

halen even een herinnering op met toy story 2 op 
dvd: de openingsscène laat in direct vergelijk met 
de HD1 goed zien dat er nog minder restlicht aan-
wezig is, waardoor de geanimeerde sterrenhemel 
bijna als echt waar te nemen is. 

Beklemmend
De score bij de ultieme horrortest was voor de 
JVC DA-HD1 al bijna onverslaanbaar, dus zijn 
we benieuwd of de JVC DLA-HD100 dit nog kan 
verbeteren. Een kleine marathon aan horror-, thril-
ler- en andere pulpfilms heeft deze projector langs 
zien komen en wanneer de film- en dvdtransfer 
van goede kwaliteit zijn, is de zwartweergave nog 
een flinke slag beter dan de JVC HD1 en krijgen we 
meer detaillering in het zwart voorgeschoteld dan 
we ons eerder voor konden stellen. De inval van 
Clarice in het duistere huis in silence of the lambs 
is bijna beklemmend. De scène ondergronds in de 
film doom geeft ten opzichte van de HD1 een ver-
hoging in de creep-factor, maar ook pan•s labyrinth 
zorgt meer dan eens voor een schokkende erva-
ring. De hoogste score in de horrorrating!

Projectiondesign �ction! M25

Introductie
Het Noorse merk Projectiondesign 
heeft wereldwijd een goede naam 
met hun zeer compacte en licht-
sterke DLP-beamers die zonder 
uitzondering prima lenzen gebrui-

ken en met veel kennis en kunde in elkaar worden 
gezet. De Action! M25 is een van de full HD-model-
len van het bedrijf en heeft een mooi compact ui-
terlijk gekregen, waarbij de enorme lens als eerste 

opvalt. De projector heeft mooie besturingssoft-
ware gekregen met veel instelmogelijkheden. Met 
het •Brilliantcolor• kleurenwiel claimt men geen 
regenboogeffect meer te kunnen ervaren met deze 
1-chip DLP projector. 
Een nadeel in de mogelijkheden van de projector 
is een totale afwezigheid van lensshift. Dit maakt 
het plaatsen van de projector tot een nauwkeurig 
klusje en vermindert drastisch de flexibiliteit in de 
opstelling. De lichtopbrengst van de Action! M25 is 
hoog, wat schermen van drie meter breed mogelijk 
maakt. Het gemeten contrast geeft een waarde 
van 2000:1, wat cijfermatig aan de lage kant is. De 
primaries in het kleurbereik laten zien dat er niet 
gekozen is voor te oververzadigde kleuren. 

Beeldtest
Wij zijn bij een 1-chip DLP-projector altijd erg ge-
spitst op het regenboogeffect, maar hadden met 
deze projector moeite om ons er aan te storen. De 
zeer goede scherpte in het beeld en de dynamiek 
van het plaatje zijn de echte pluspunten, waarbij 
de detaillering in het zwart beter dan gemiddeld 
is. Het absolute zwart en de hoeveelheid restlicht 
zijn echter minder, waardoor in scènes uit de film 
doom een indruk van diepe duisternis ontbrak. 
Wanneer er net iets meer licht in de scène is, valt 
het testpanel het •filmische• karakter op. 
In de film something•s gotta give valt de diepte in 
het beeld op, zowel in de scènes die zich buiten 
afspelen als in de villa van de Hamptons aan het 
strand. Doordat het kleurenpalet en de kleurover-
gangen zeer natuurlijk worden afgebeeld, hebben 
gezichten een prachtige kleurtonatie die bij wei-
nig projectoren gezien is. Het panel is unaniem: 
de M25 is duidelijk de beste DLP-projector uit 
deze test.

halen even een herinnering op met toy story 2op
dvd: de openingsscène laat in direct vergelijk met 
deHD1goed zien dat er nog minder restlicht aan-
wezig is, waardoor de geanimeerde sterrenhemel 

opvalt. De projector heeft mooie besturingssoft-
ware gekregen met veel instelmogelijkheden. Met
het •Brilliantcolor• kleurenwiel claimt men geen 
regenboogeffect meer te kunnen ervaren met deze 
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spuuglelijk. 
Ook het beeld en de 

installatie laten het testpanel 
met gemengde gevoelens achter: de 

totale afwezigheid van lensshift en zoom wordt als 
een duidelijk nadeel gezien. 
De Infocus IN82 heeft de hoogste lichtopbrengst, 
namelijk 24,5 fL! Er kunnen dus grote schermen 
worden gebruikt en wat omgevingslicht is geen 
probleem. De Infocus IN82 heeft een manuele iris, 
waarmee de lichtopbrengst geregeld kan wor-
den. In de hoogste stand houden we dan nog 6,5 
fL over. Het contrast is 2165:1 met de iris op de 
kleinste stand en met de iris volledig open meten 
we een waarde van 1810:1. De fabrikant geeft in 
de specificaties een waarde van 12000:1, tikkeltje 
overdreven misschien? 

Beeldtest
We starten met toy story 2 op dvd en hierbij valt 
meteen op dat bij animaties met veel lichte scènes 
de iris meer opengezet kan worden. Wel wordt 
daarbij de mate van restlicht van de projector sto-
rend. Wanneer we echter switchen naar resident 
evil , staat de iris duidelijk te ver open. Het blijft 
al met al een compromis wat de beste stand is. 
Daarom is een door de projector geregelde iris-
stand fijner, hoewel die regeling ook vaak terug te 
zien is in het beeld. 
De Infocus IN82 geeft een verzadigde indruk, 
waarbij helaas groen achterblijft en ondergewaar-
deerd is. Dit geeft het totale beeld een matte in-
druk. Er is een goede lens gebruikt, wat een haar-
scherp beeld met een hoge mate van detaillering 
oplevert. Het valt echter op dat de projector moei-
te heeft met het weergeven van kleurnuances. Dit 
komt tot uitdrukking in een zichtbaar onnatuurlijk 
getrapt verloop van verschillende kleuren. 
De weergave van absoluut zwart en schaduwde-
taillering in de donkerste gedeelten (zoals 
bij doom) is van een beneden gemid-
deld niveau. Wanneer echter door-
tekening nodig is in de iets minder 
donkere gedeeltes, is de schaduw-
detaillering juist van bovengemid-
deld niveau, zoals we duidelijk zien 
in de registratie van Pat Metheny. 
Buiten de kleurdynamiek wegens 
een gemis aan groen en de matige 
zwartdetaillering, is het zeker genie-
ten met de IN82. Zelfs voor een DLP 
projector met hoge lichtopbrengst, blijven 
de regenbogen redelijk afwezig.

Panasonic P�-�E1000

Introductie
Panasonic heeft een behoorlijke en 
verdiende reputatie opgebouwd in 
de projectormarkt. Met hun eerste 
full HD-beamer, de PT-AE1000, 
zetten zij de volgende stap. Inmid-

dels is ook de PT-AE2000 op de markt, maar deze 
was ten tijden van deze review nog niet beschik-
baar. De projector heeft een nogal vierkante vorm 
en is afgewerkt met matzwarte verf. Een beetje ou-
derwets, en een schoonheidsprijs zal hij niet snel 
krijgen. De afstandsbediening is mooi verlicht en 
bedient ook andere Panasonic-spullen, maar heeft 
een buitengewoon irritant beperkt bereik. Een 
speciale vermelding krijgt de •waveform monitor•, 
een vooral voor de installateur handige tool om 
te bekijken of het inkomende videosignaal aan de 
norm voldoet.
Bij de eerste beelden is duidelijk dat een kalibratie 
broodnodig is. De lichtopbrengst is uit de doos 
een zeer respectabele 10,8 fL, maar zakt naar 5,5 
fL als de projector helemaal is gekalibreerd. Het 
contrast zonder gebruik van de iris is een magere 
1578:1, met iris wordt een contrast gehaald van 
3970:1. 

Beeldtest
Het beeld van de PT-AE1000 valt zeker niet tegen, 
hoewel de zwartweergave niet diepzwart is. Dit 
wordt echter gecompenseerd door een redelijke 
beelddynamiek. Bij de wat donkerdere films zoals 
v for vendetta en doom wordt de zwartdetaillering 
van de Epson TW2000 niet gehaald. De lichtop-
brengst zorgt tijdens de animaties van toy story 

spuuglelijk. 
Ook het beeld en de

installatie laten het testpanel 
met gemengde gevoelens achter: de

totale afwezigheid van lensshift en zoom wordt als 
een duidelijk nadeel gezien. 
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dat er voldoende dynamiek te zien is. Met some-
thing•s gotta give valt het natuurlijk kleurbereik en 
verzadiging op van de Panasonic PT-AE1000. Een 
goede middenmotor. 

JVC DL�-HD1

Introductie
JVC heeft de eer hoog te houden: 
sinds de introductie van de eerste 
1920 x 1080 projector voor consu-
menten, de DLA-HD2K, die des-
tijds nog een slordige 27.000 euro 

kostte, is er veel veranderd. JVC maakte destijds 
gebruik van analoog aangestuurde LCOS panelen, 
maar met de komst van de HD1 is deze aansturing 
digitaal geworden, waarmee het contrast zonder 
hulp van een iristechniek zo•n 15.000:1 is gewor-
den. Grotere schermen zijn geen probleem met een 
gemeten lichtopbrengst van 15 fL. Het kleurbereik 
laat een oververzadiging zien in groen en rood, 
maar dit blijkt in de beeldtest niet heel storend. De 
door JVC opgegeven contrastwaardes worden in 
onze testruimte daadwerkelijk gehaald.

Beeldtest
We starten met een oude bekende: toy story 2, en 
de openingsscène laat direct een enorme indruk 
achter. Het heelal waar Buzz Lightyear zich in 
begeeft is diep zwart, waardoor de sterren bijna 
een driedimensionale diepte krijgen. Het beeld 
en kleurgebruik zijn mede door de hoge lichtop-
brengst van de projector confronterend, terwijl 
tegelijkertijd het zwart in het beeld bijna niet te 
onderscheiden is van de zwartfluwelen rand van 
het projectiescherm. Deze combinatie van licht-

Panasonic PT-AE1000

JVC DLA-HD1
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alsof je vooraan in de bios zit, dan kan deze vreem-
de projectiehoek juist handig zijn.
De eerste geprojecteerde beelden lijken een over-
vloed aan blauw en groen te hebben en de meting 
bevestigt dit uiteindelijk. De lichtopbrengst is 
hoog waardoor straffeloos vrij grote schermen van 
meer dan 2,4 m breed gebruikt kunnen worden. 
De contrastmeting levert teleurstellende cijfers 
van net onder 2000:1, met het gebruik van de iris-
functie. 

Beeldtest
We starten na de metingen met the incredibles op 
dvd, aangezien we benieuwd zijn hoe een eerder 
in de metingen geconstateerde oververzadiging in 
rood doorwerkt in het uiteindelijke beeld. De ani-
maties van deze film knallen als nooit tevoren en 
de extra push in het rood is te zien als overdreven, 
maar storend is het bij deze film niet te noemen. 
Tijdens de film wordt onze gevoeligheid voor het 
regenboogeffect, afgekort RBE, al snel op de proef 
gesteld en dit is voor ons persoonlijk ook al gelijk 
een reden om uit te kijken naar 3 chip DLP, LCD of 
LCOS (SXRD/D-ILA) projectoren, die werken zon-
der kleurenwiel.
We stappen over op een film waar natuurgetrouwe 
kleuren de boventoon voeren: something•s gotta 
give. Hier valt de oververzadiging in rood meer op. 
De gezichten van Jack Nicholson en Erica Barry 
hebben een wat rozige kleur gekregen, alsof de 
beide hoofdpersonen er net een sprintje op heb-
ben zitten. Daarnaast valt ook op dat oranjetin-
ten veel roder worden weergegeven en donkere 
oranjetinten zijn direct rood geworden. De totale 
weergave is wat kunstmatig van aard en heeft een 
wat •digitale• indruk. Hoewel de scherpte van deze 
projector gemiddeld is, valt wel op dat in donkere 
delen van het beeld schaduwdetails minder aan-
wezig zijn.

Niet voor de horrorfans
Met high-definitionmateriaal, waaronder casino 
royale op Blu-ray, springen de rode tinten er ook 
echt weer teveel uit. Ook de v for vendetta HD 
DVD benadrukt dit. Door de hoge mate van rest-
licht worden details in donkere delen van de film 
teveel weggedrukt en dat heeft ook uitwerking op 
de diepte en dynamiek in de beeldbeleving. Wan-

neer we in het horrorgenre duiken en schaduw-
detaillering echt testen, blijkt deze projector he-
lemaal niet geschikt voor de echte horrorfans. Bij 
echte donkere scènes zien we alleen een donker-
grijze waas, ondersteunt door een spooky sound-
track: een nieuwe dimensie van horrorbeleving 
misschien....?  

Mitsubishi HC6000 

Introductie
Mitsubishi heeft een lange historie 
op het gebied van projectie. Met 
name op de zakelijke markt zijn 
de beamers van dit merk al jaren 
aanwezig en langzaam begint de 

homecinema-markt sinds een paar jaar ook voor 
dit merk weer belangrijk te worden. Vorig jaar lan-
ceerden zij als eerste fabrikant een 3LCD full HD 
projector, de HC5000. Dit jaar zorgde de geruch-
tenstroom voor een flinke buzz rondom de nieuwe 
HC6000. Laten we eens kijken of de positieve 
geluiden rondom dit model ook waargemaakt kun-
nen worden. 
De eerste indrukken vóór kalibratie van de Mits-
ubishi HC6000 geven een overvloed aan blauw 
en groen. De primaries en secondairies in het 
kleurengamma van de HC6000 neigen net als bij 
de Sanyo PLV-Z2000 in het groen vooral naar de 
gifgroene tinten en in het rood naar een overver-
zadigd, te donker rood. We komen met deze pro-
jector op een licht teleurstellend contrast van net 
onder 1000:1 en met iris op 4000:1. 

Kunstmatige scherpte?
De HC6000 heeft een mooie lens 
gekregen, waardoor de focus van 
de projector zeer nauwkeurig is af 
te regelen en duidelijk een scherp 
plaatje geeft. De eerste indruk van 
de HC6000 is zeer positief: een dy-
namisch beeld, waarbij wel opvalt dat 
roodtinten oververzadigd zijn. Gelukkig 
is dit niet terug te vinden in de huidstinten. 
Ook komt het groen wat •chemisch• over: deze 
kleur bevat teveel geel en mist daardoor donker-
groene tinten. Wel valt op dat de HC6000 best wat 

restlicht heeft, waardoor de weergave van absoluut 
zwart onvoldoende is. 
Dit werkt uiteindelijk ook door in de schaduwde-
taillering, zoals we later zullen zien in diverse hor-
rorfilms. In de HD DVD van doom laat de HC6000 
de donkere scène in het riool zien met veel rest-
licht en een matige zwartdetaillering, waardoor 
details in de muren en het water wegvallen. Een 
moeilijke scène om weer te geven voor menig pro-
jector, maar indien je van het horrorgenre houdt, 
is dit wel een goede test. 
De video/beeldbewerking in deze projector, die 
gebruik maakt van de Reon-VX HQV chip, is van 
zeer hoge kwaliteit. We hebben echter wel gecon-
stateerd dat de standaardinstelling voor sharpness 
een te hoge minimumstand heeft, waardoor het 
zijn filmische karakter deels verliest. 

Infocus IN82

Introductie
Infocus heeft in het verleden met 
de X1-projector een revolutie ge-
bracht in home cinema: zoveel 
kwaliteit voor zo weinig geld bood 
niemand. We zijn inmiddels vele 

jaren verder en ook een flinke stap in resolutie op-
geschoten. Wanneer de IN82 dan in volle glorie te 
bewonderen is, zijn de meningen gemengd over 
de vormgeving. Deze variëren van prachtig tot 
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Na kalibratie (met het contrast op 46), valt de 
lichtopbrengst terug naar 13,1 fL en is het contrast 
2475:1. Deze projector heeft dus geen problemen 
met wat grotere schermen (> 2,4 meter) of wat 
meer omgevingslicht. De primaire en secondaire 
kleuren liggen nauwkeurig op de SMPTE-stan-
daardwaarden. 

Horror: the final cut? 
Allereerst voeden wij de Domino D80E met dvd-
materiaal in de vorm van resident evil . Opvallend 
zijn de natuurlijke (huids-)kleuren en de algehele 
•filmische• indruk van het beeld. Met v for vendetta 
in HD wordt duidelijk dat de diepte van het zwart 
van de D80E tegenvalt, maar dat de gelaagdheid 
en de details in de donkere grijs- tot zwarttinten 
goed zijn. Er is dus in donkere gedeeltes veel de-
tail te ontdekken, hoewel de doortekening van het 
zwartste zwart niet perfect is door te veel restlicht. 
Horror-fans kunnen bij de 80E dus beter rechts-
omkeert maken. Bij Something•s gotta give zijn de 
kleuren wederom zeer fraai en geven een filmische 
en natuurlijke indruk. 
Is het dan alles goud wat er blinkt? Helaas niet... 
Het toegepaste kleurenwiel tovert zeer regelmatig 
de nodige regenbogen voor onze ogen. In deze 
prijsklasse zien we dan liever 3-panel projectoren 
die zonder een kleurenwiel kunnen. De hoge mate 
van RBE en teveel restlicht zijn negatieve punten 
die zwaar tellen in de indruk van het beeld. Wan-
neer we de adviesprijs en beperkte installatiemo-
gelijkheden meetellen in het algemene oordeel, 
dan wordt er een te hoge prijs gevraagd voor het 
fraaie design van deze projector en zijn er betere 
alternatieven te bedenken. 

Epson EMP-�W2000

Introductie
Kort na een introductie van de 
TW1000, werd door Epson ons al 
de komst van de TW2000 inge-
fluisterd, wat gezien kan worden 

als een verder geoptimaliseerde TW1000. Volgens 
de fabrikant is er een contrastratio van 50,000:1 
mogelijk. Echter blijkt tijdens de metingen al snel 
dat die waarde met een flinke korrel zout genomen 
moet worden. Met •Deep Color• mogelijkheden en 
HDMI 1.3 ingangen is de projector klaar voor de 
toekomst. De TW2000 heeft als tweeling van de 
TW1000 dezelfde fraaie Batman-look meegekregen.
De projector is vóór kalibratie al redelijk goed 
afgesteld. Een lichtmeting na de ISF kalibratie 
maakt duidelijk dat een scherm met een breedte 
van maximaal 2,2 meter is aan te raden. Dan het 

contrast: door het gebruik van de laatste generatie 
LCD panelen, de irisfunctie en het kleurfilter wordt 
een hoog contrast bereikt van meer dan 20.000:1. 
Zonder de irisfunctie is het contrast nog altijd 
ruim 4500:1. Deze gemeten waardes mogen voor 
LCD als state of the art worden gezien.

Beeldtest
Wat gelijk opvalt als de projector wordt aangezet, 
is de stille werking en de diepe zwartweergave. 
Met het •Cinema Filter• ingeschakeld, geeft de 
TW2000 niet overdreven veel licht, maar wel meer 
dan de TW1000. Door de goede zwartweergave is 
de minder hoge lichtopbrengst echter geen heel 
groot probleem, aangezien een zeer goed contrast 
dit deels opheft. De werking van de iris was dit-
maal geruisloos en zonder neveneffecten. Dit valt 
direct op wanneer toy story 2 in de dvd-speler be-
landt en de openingsscène wordt opgezet. De ster-
renhemel geeft een prachtige diepte-indruk, die de 
randen van het projectiescherm vrijwel onzicht-
baar maakt. Het beeld mist wat dynamiek, maar is 
zeer natuurlijk en plastisch. 
Met HD-beeldmateriaal als v for vendetta kan de 
TW2000 laten zien wat hij kan en dat is indruk-
wekkend te noemen voor een projector van deze 
prijsklasse: een rustig beeld met veel diepte en 
nauwkeurige kleuren. In het diepste zwart worden 
echter zelfs na kleine aanpassingen in de bright-
ness-regeling nog de allerlaatste details gemist. Er 
is een echte indruk van diep zwart, wat zeker niet 
van alle projectoren kan worden gezegd. Ondanks 
de lichtsterkte laat de TW2000 een enthousiast pa-
nel glimlachen. 

Sony VPL-VW60 Black Pearl

Introductie 
De Sony VPL-VW60 is de opvolger 
van de VPL-VW50 (•Pearl•) en 
heeft door zijn looks de 
bijnaam Black Pearl 
meegekre-

gen. De VW60 bezit de 
meest recente SXRD-
technologie van het 
merk. Sony maakt in 
zijn projectoren ook 
gebruik van een iristech-
nologie, waardoor een 
contrastratio volgens 
specificaties van 35.000:1 
behaald kan worden. Om 
maar met de deur in huis te val-
len: tijdens de test zal blijken dat 

gebruik van de iris niet altijd ten goede komt aan 
de beeldkwaliteit. De fabrieksafstelling van Sony 
is voor het testmodel helemaal niet verkeerd. Er 
is wel wat teveel aan groen, wat zich altijd vrij ge-
makkelijk toont in onnatuurlijke huidstinten. 

Curse of the Black Pearl?
Deze Sony laat dvd-materiaal echt opleven: details 
zijn goed te onderscheiden en de algemene beeld-
presentatie is erg dynamisch, zowel in de donkere 
als lichte partijen. De grenzen worden echter 
pas opgezocht met high-definitionmateriaal. De 
1080p24 weergave van de casino royale Blu-raydisc 
bijvoorbeeld geeft een prachtige verzadigde in-
druk, waarbij de horizontale en verticale camera-
bewegingen zonder haperingen worden weergege-
ven. De Sony VPL-VW60 projecteert ook duidelijk 
een scherper beeld dan zijn voorganger, de •Pearl•. 
De VW60 heeft net als de Epson TW2000 12-bits 
videoprocessing, wat vooral een uitbreiding geeft 
in kleurnuances. Wanneer deze direct vergeleken 
wordt met een 10-bits projector, valt vooral tij-
dens een zonsondergang op dat de verschillende 
kleuren met de Sony-projector veel gelijkmatiger 
in elkaar overvloeien en dat er daadwerkelijk meer 
nuances aanwezig zijn. Is het dan allemaal rozen-
geur en maneschijn? Niet helemaal: de weergave 
van zwart zou dieper mogen. In vergelijking wordt 
ook lichtsterkte gemist, wat tot uitdrukking komt 
in de dynamiek van het beeld. 

�hemescene HD80

Introductie
Deze DLP projector vormt samen 
met de HD81 het Full-HD-assorti-
ment van fabrikant Themescene. 
Een verrassende en vervelende 
eerste kennismaking met deze pro-

jector was reeds een feit bij het uitpakken en neer-
zetten. De HD80 blijkt namelijk bij plaatsing op 
een tafel onder een redelijk scherpe hoek omhoog 
te projecteren, wat in ons geval niet voldoende ge-
compenseerd kon worden met de lensshift. Uitein-
delijk moesten we de projector op de grond zetten. 
Heb je een zeer hoog plafond of juist een bijzonder 
lage projectiepositie, of krijg je graag pijn in je nek, 

a kalibratie (met het contrast op 46), valt de
htopbrengst terug naar 13,1 fL en is het contrast 
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meerdere pagina•s 
per menu-item. Dat 
maakt het niet overzichtelijk 
en zeker wanneer je de projector voor het eerst 
bedient, vergt het geduld om alle opties te vinden. 
De Sanyo is beoordeeld in de Pure Cinema-stand. 
Hoewel tijdens de meting dit een optimale stand 
bleek, heeft de projector nog steeds teveel rood 
in de donkere gedeeltes. Lichtsterk is deze PLV-
Z2000 ook niet, waardoor de maximale breedte 
van het scherm op 2,2 meter ligt om goed film te 
kunnen kijken. 

De zoektocht naar zwart...
Bij de eerste dvd•s met vooral animatie laat de 
Sanyo zien dat we duidelijk naar full HD kijken: de 
detaillering in het beeld is duidelijk een verbete-
ring ten opzichte van HD Ready-projectoren. Bij 
toy story 2 knalt het groen echt van het scherm, 
maar dan wordt ook duidelijk dat het kleurbereik 
van de PLV-Z2000 nogal overdreven is. Dit uit zich 
in een oververzadigd rood en groen. Wanneer de 
HD DVD v for vendetta wordt geprojecteerd, valt 
dit als eerste op. 
De hoeveelheid restlicht (hoe diep zwart is het 
zwart) bij donkere beelden valt verder negatief op. 
Dit zorgt er tevens voor dat details in schaduwpar-
tijen verloren gaan. De iris zorgt voor een betere 
contrastbeleving (dynamiek), maar de schaduw-
detaillering wordt er niet beter van, door de hoge 
mate van restlicht. De lens van deze projector is 
niet erg scherp: de contouren van de karakters 
in corpse bride op HD DVD geven een vervaagde 
indruk. 

Als laatste laat de Sanyo PLV-Z2000 zien dat deze 
het beste presteert wanneer een full HD-signaal 
wordt aangeboden. De interne beeldbewerking 
is van een gemiddelde kwaliteit. Al met al laat de 
Sanyo PLV-Z2000 het testpanel niet enthousiast 
achter: een matige performance. 

Epson EMP-�W1000

Introductie
Epson heeft de laatste 
jaren een flinke vooruit-
gang geboekt met hun 
LCD-technologie. Door 
LCD-panelen te gebruiken 
met extreem kleine tussen-

ruimtes en een hoge resolutie, is er eigenlijk geen 
enkele sprake meer van het •kijken door kippen-
gaas•-effect van vroegere LCD-projectoren. Door 
slim gebruik te maken van een irisfunctie wordt 

het zwart nog zwarter en het contrast nog beter. 
Epson gebruikt bovendien een •cinema filter•, dat 
door zijn magenta-tint (rood/blauw) een betere 
kleurweergave probeert te bereiken. Dat werkt 
goed voor videoweergave, maar het filter neemt 
wel veel licht weg. 
De vormgeving van de Epson is mooi organisch 
en door zijn glooiende vormen krijgt de zwarte tint 
een extra dimensie. De afstandsbediening is geluk-
kig verlicht en werkt intuïtief, anders is het wel erg 
zoeken in het donker. 
De instellingen voor de kleurtemperatuur (vóór de 
ISF kalibratie) van deze projector zijn niet gewel-
dig. Wordt de kleurtemperatuur ingesteld op •6500 
K•, levert dit nog steeds een beeld op met afwijkin-
gen in blauw en rood in vooral donkere partijen. 
Een ISF kalibratie is dus geen overbodige luxe. De 
TW1000 kan vanwege de lichtopbrengst het beste 
ingezet worden op een scherm van maximaal twee 
meter breed. 

Beeldtest
De dvd brotherhood of the wolf verdwijnt in de 
speler en er wordt gekozen voor een openings-
scène die plaatsvindt in de regen. Wanneer een 
projector details naar de achtergrond drukt, is de 
regen bijna niet meer te zien. De Epson daarente-
gen laat de regen wel mooi zien zonder detaille-
ring te verliezen. Als de scènes van de buitenlucht 
naar een met kaarslicht verlicht huis worden ver-
plaatst, valt op dat de iris in de projector zijn werk 
gaat doen: bij scènes 
van donker 
naar 

licht en terug, zien we de iris even •bijstellen•. 
We switchen naar HD DVD met een videoregistra-
tie van Pat Metheny. Bij deze HD DVD wordt de 
iris weer aangezet en doordat het contrast beter 
wordt, krijgen de muzikanten een betere definitie 
in het beeld en is er meer zwart in de achtergrond 
aanwezig. Wel valt de irisfunctie weer op, wanneer 
ingezoomd wordt op Pat Metheny en er meer licht 
aanwezig is op het totale scherm. 

Tijd voor een beetje actie en dan ook direct heerlijk 
over the top met mission impossible iii . We kiezen 
de scène tijdens het feest in het Vaticaan, omdat 
deze naast de nodige actie ook bijna schilderachti-
ge taferelen laat zien. Wanneer de scène veel licht 
bevat, is het beeld dynamisch, gedetailleerd en 
contrastrijk. Wanneer door Tom Cruise echter de 
donkere ondergrondse gangen bewandeld worden, 
vallen schaduwdetails teveel in de achtergrond en 
verdwijnt ook de dynamiek met de noorderzon. 
Iets teleurstellend, deze Epson.

SIM2 Domino 80 E

Introductie
Als er één beamerfabrikant is die 
design van hun producten hoog 
in het vaandel heeft, is dat SIM2. 
Al vanaf de oprichting in 1995 ma-
ken zij oogstrelende creaties in de 

meeste schitterende kleuren en vormen, waarop 
het onderwerp van deze test geen uitzondering is: 

de D80E heeft een mooie afwerking en een or-
ganische vorm. Dit is niet de eerste full 

HD-projector van het merk, maar 
is tot nu toe wel de voordelig-
ste. Ten opzichte van de eer-
dere D80 (zonder •E•) heeft 
deze projector ondermeer 
een iets verbeterde lichtop-
brengst.
De lensshift van de projec-
tor is wat beperkt, met vijftig 
procent van de beeldhoogte 
en geen horizontale lens-
shift. Ook gaat de handmatige 

bediening van de lensshift nogal 
stroef. De lichtopbrengst is enorm: 

ruim 19,3 fL voor kalibratie. 

meerdere pagina•s
per menu-item. Dat 
maakt het niet overzichtelijk 
en zeker wanneer je de projector voor het eerst
bedient, vergt het geduld om alle opties te vinden. 
De Sanyo is beoordeeld in dePure Cinema-stand.
Hoewel tijdens de meting dit een optimale stand
bleek, heeft de projector nog steeds teveel rood
in de donkere gedeeltes. Lichtsterk is deze PLV-
Z2000 ook niet, waardoor de maximale breedte
van het scherm op 2,2 meter ligt om goed film te 
kunnen kijken.

De zoektocht naar zwart...
Bij de eerste dvd•s met vooral animatie laat de
Sanyo zien dat we duidelijk naar full HD kijken: de
detaillering in het beeld is duidelijk een verbete-
ring ten opzichte vanHD Ready-projectoren. Bij 
t oy stor y 2 knalt het groen echt van het scherm, 
maar dan wordt ook duidelijk dat het kleurbereik 
van dePLV-Z2000 nogal overdreven is. Dit uit zich

het zwart nog zwarter en het contrast nog be
Epson gebruikt bovendien een •cinema filter•
door zijn magenta-tint (rood/blauw) een bete
kleurweergave probeert te bereiken. Dat werk
goed voor videoweergave, maar het filter nee
wel veel licht weg.
De vormgeving van de Epson is mooi organi
en door zijn glooiende vormen krijgt de zwar
een extra dimensie. De afstandsbediening is 
kig verlicht en werkt intuïtief, anders is het w
zoeken in het donker. 
De instellingen voor de kleurtemperatuur (vó
ISF kalibratie) van deze projector zijn niet ge
dig. Wordt de kleurtemperatuur ingesteld op
K•, levert dit nog steeds een beeld op met afw
gen in blauw en rood in vooral donkere partij

Epson EMP-TW1000
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Een goede projector is al te koop vanaf twaalfhon-
derd euro, maar deze is dan niet full HD. Met de 
komst van de high-definitionformaten HD DVD en 
Blu-ray en HDTV via de kabel, wordt het echter wel 
een stuk interessanter om ook daadwerkelijk op de 
hoogst mogelijke resolutie te projecteren. 
Het was nog niet eens zo lang geleden dat full HD-
projectoren (paneelresolutie van 1920 x 1080) nog 
astronomisch veel geld kostten. De laatste twee 
jaar zijn de prijzen echter enorm gedaald en kun 
je nu al genieten van een full HD-beeld voor rond 
de 2800 euro. Dit is dan direct ook de startprijs 
van de twaalf projectoren die hier aan een keur 
van testen zijn onderworpen. Aangezien de prijzen 
voor de beste projectoren natuurlijk al snel sky high 
kunnen gaan, heeft het testpanel in al hun wijsheid 
besloten om de maximale adviesprijs tot 8000 
euro te beperken. Het testpanel werd comforta-
bele fauteuils toebedeeld en voorzien van broodjes, 
snacks, energiedrankjes en overige versnaperin-
gen. En uiteraard een stapel dvd•s, HD DVD•s en 
Blu-ray-schijven. Licht uit, beamers aan!

Metingen en testopstelling
Wanneer we voor deze test de technische specifi-
caties van de fabrikant klakkeloos hadden overge-
schreven, dan had dat ons veel tijd gescheeld. Die-
zelfde fabrikant neemt het echter niet altijd even 
nauw met de technische specificaties. Daarom zijn 
alle projectoren aan een groot aantal metingen 
en testen van ondermeer maximaal kleurbereik, 
kleurenspectrum van de lamp en contrastverhou-
ding onderworpen. Vóór deze metingen werden 
alle projectoren gekalibreerd volgens de ISF-norm 
(Imaging Science Foundation), zodat ze op een 
gelijkwaardige manier vergeleken konden worden. 
Alle projectoren zijn in dezelfde testruimte en om-
standigheden beoordeeld. Kosten nog moeite zijn 
bespaard om deze ruimte volledig te verduiste-
ren en te voorzien van donker gekleurde wanden, 
zodat alles in het teken staat van een optimale 
filmbeleving. Nadat alle metingen verricht zijn, 
volgt de subjectieve beeldtest. Bij deze test wordt 
gekeken op een Stewart Studiotek 130 projectie-
scherm van 2,4 m breed, wat een industriestan-

daard genoemd kan worden. Ook voor het weerge-
ven van het dvd- en high-definition filmmateriaal 
zijn de beste spelers in huis gehaald. Tijdens de 
test wordt gebruik gemaakt van een Meridian G91 
dvd-speler, een Toshiba HD-EX1 HD DVD-speler 
en een Sony BDP-S1 Blu-ray-speler. 

Sanyo PLV-Z2000

Introductie
Sanyo heeft met hun projectoren, 
waaronder de PLV-Z5, een mooie 
plaats weten te veroveren in de 
homecinema-markt en maakt 
in al hun modellen gebruik van 

de 3LCD-techniek die door Epson is ontwikkeld. 
Wanneer we de Z2000 uit de doos halen, zijn we 
teleurgesteld over het uiterlijk van de projector. 
De styling doet erg retro aan, met een knipoog 
naar de jaren zeventig. Zelfs de bescherming van 
de lens, die volautomatisch wegschuift, brengt 
dezelfde ode. De Sanyo heeft een zeer uitgebrei-
de menustructuur die helaas gebruik maakt van 

beamertest

De Grote 
Full HD 

feature +

Een goede projector is al te koop vanaf twaalfhon- MeMetiti ngngenen e enn teteststopopststelellili ngng daard genoemd kan worden. Ook voor het weerge-

Als je dit blad leest, ben je zonder enige twijfel een filmliefhebber. En dan wil je natuurlijk je films zo groot en 

goed mogelijk bekijken. Dit kun je natuurlijk in de bioscoop doen, maar thuis kan dit net zo goed, liefst met 

een échte beamer op een écht scherm. Maar er bestaat zo•n wildgroei aan projectoren dat je soms door de 

bomen het bos niet meer ziet. FilmValley schept in samenwerking met Beter Beeld & Geluid orde in de chaos.

(zie pagina 74 voor een verklarende woordenlijst)

Sanyo PLV-Z2000


